
PROGRAMLAMA (Ver:1.1x ve üzeri) 

 Asansör bekleme konumunda iken “ENTER” butonuna 2 sn. basılı tutularak
programlama moduna girilir.

 

 UP ve DOWN butonları ile istenilen programlar seçilebilir.
 Programlama modundan çıkmak için ana menüde ESC butonuna basılır, LCD ekranın

üst satırında ‘‘Prog.CikmakIcinENTER’’, alt satırında ‘‘Prog.Donus Icin ESC’’ görülür.
ENTER butonuna basıldığında programlama modundan çıkılır, ESC butonuna basılırsa
ana menüye tekrar dönülür.

 Ana menüde iken ENTER butonuna basılırsa, ok ile gösterilen alt programa girilir.
 Yukarı ve aşağı butonları ile alt program içindeki parametreler görüntülenir.
 Parametre değerini değiştirmek için ENTER butonuna basılır.
 Eğer program parametreli ise LCD ekranda dördüncü satırın en başında bir ok işareti

belirir. UP ve DOWN butonları ile parametre değeri değiştirilebilir. ENTER butonuna
basıldığında o değer kayıt edilip alt programa dönülür. Eğer ESC butonuna basılırsa
daha önce kayıt edilmiş olan değer korunup alt programa dönülür.

PARAMETRELER 

Program Fabrika Ayarı Parametreler / Açıklamalar 

A.Lisan Secimi 

A.Lisan Secimi Turkce Turkce, English, Pусский, Polski, Български, Français 

B.Sistem Ayarlari 

01:Asansor Tipi Elektrikli Elektrikli 
Hidrolik 
Gearless 

02:Kumanda Tipi TekB.TekYonTopla. TekB.TekYonTopla. 
(Bu kumanda tipinde katlarda tek buton vardır. Bu buton 
hangi yöne bağlı ise, kat çağrıları o yönde toplanır. Kabin 
çağrıları her iki yönde de toplanır.) 
TekB.CiftYonTopla 
(Bu kumanda tipinde katlarda tek buton vardır. Kabin ve kat 
çağrıları her iki yönde de toplanır.) 
Cift ButonToplama 
(Kabin çağrıları iki yönde, dış aşağı kat çağrıları aşağı yönde, 
dış yukarı kat çağrıları yukarı yönde toplanır.) 

03:Durak Sayisi 16 2-32 

     PROGRAM ANA MENU 
   A.Lisan Secimi 

>B.Sistem Ayarlari 
   C.Kapi Ayarlari 

Ana Program 

     B.Sistem Ayarlari 
----------------------------------- 
 01:Asansor  Tipi 
   ->     Elektrikli 

Alt Program İsmi 

Parametre No Alt Program İsimleri Parametre İsmi Kayıtlı Parametre 
Değeri 

Bu işaret ENTER butonu ile 
girilecek alt programı gösterir 

Bu işaret ekranda iken 
parametre değeri değiştirilebilir 



  
 

04:Kabin LambasiSure 5 saniye 1-20 saniye  
(Kabin lambasının yanık kalma süresi) 

05:Kilit BeklemeSure 15 saniye 5-25 saniye  
(Pompa çektikten sonra kilit sinyali için bekleme süresi) 

06:Yuksek Hiz Suresi 15 saniye 10-100 saniye  
(İki durak arasında yüksek hızda maksimum hareket süresi) 

07:Dusuk Hiz Suresi 10 saniye 5-100 saniye  
(Düşük hızda maksimum hareket süresi) 

08:Parka GidisSuresi 30 saniye 10-100 saniye  
(Sükunete geçildikten sonra park durağına hareket etme süresi) 

09:Park Duragi Iptal Iptal 0,1,…31 
(Sükunete geçildikten sonra gidilecek park durağı) 

10:Yangin Duragi Iptal Iptal 0,1,…31 
(Yangın sinyali algılandığında gidilecek durak) 

11:Stop Cagri Sil Iptal Iptal, Aktif 
(Stop butonuna basıldığında kabin çağrılarının hafızada 
korunup korunmadığı) 

12:Grup KimlikSecimi Iptal 
 

Iptal 
A Panosu 
B Panosu  
C Panosu  
D Panosu 

13:R-S-T Faz Kontrol Faz Sirasiz 
  

Iptal 
Faz Sirasiz 
Faz Sirali (50Hz) 
Faz Sirali (60Hz) 

14:Motor PTC Kontrol Aktif Iptal, Aktif 
15:Faz KabulSeviyesi 50 0-100 

(Bu parametre ile faz seviyesi hassasiyeti kontrol edilir. 
Değer yükseldikçe daha düşük seviyelerdeki fazların varlığı 
kabul edilir.) 

16:RX Gecikme Suresi 1500 ms Iptal, 10-5000 ms 
(Hız kontrollü sistemlerde katta durdurucu görüldükten sonra 
sürüklenme mesafesi seçimi) 

17:RX Gecikme Suresi LimitKesici.Kadar LimitKesici.Kadar  
(Revizyonda kabin, alt ve üst limit switchlerine kadar hareket 
ettirilir.) 
KatHizasina Kadar  
(Revizyonda kabin, en alt ve en üstte kat hizasına kadar 
hareket ettirilir.) 

18:Yildiz-Ucgen Sure 400 ms Iptal, 10-5000 ms 
(Hidrolik asansörlerde yıldız-üçgen rölesinin (RT) çekme 
zamanı seçimi) 

19:Motor-Valf Suresi 1500 ms Iptal, 10-5000 ms 
(Hidrolik asansörlerde yukarı yönde valfler kapattıktan sonra 
motorun çekili kalma süresi) 

20:Hid.Kapi AcikSev. Iptal Iptal, Aktif 
(Hidrolik asansörlerde kapı açık seviyeleme fonksiyonu 
seçimi) 

21:Konum Resetleme Iptal Iptal, Aktif 
(Elektrik kesintisinden sonra kart tekrar enerjilendiğinde 
kabinin pozisyonu alt kesicinin olduğu durağa çekilir.) 

22:Maks.KabinCagrisi 8 1-32 
(Kabin içerisinden kabul edilecek maksimum çağrı sayısı) 

23:Dur Fonksiyonu Sadece Durdur Sadece Durdur 
(Stop (120) sinyali kesildiğinde sadece asansör durdurulur; 
kabin çağrıları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Katta 
bekleme süresi sonunda normal çalışma konumuna dönülür.) 
Cagrilari Koru 
(Stop (120) sinyali kesildiğinde tüm kabin çağrıları hafızada 
tutularak asansör durdurulur. Stop sinyali geldikten sonra 
herhangi bir kabin çağrısının gelmsi için beklenir. Kabin 
çağrısı alındıktan sonra hafızada korunan çağrılar ile yeni 
gelen kabin çağrısı birleştirilerek normal çalışma konumuna 
dönülür.) 



  
 

24:Ustten EksikDurak Iptal Iptal, 1,2,…5 
(Dubleks çalışmada asansörlerden birinin üstten eksik olan 
durak sayısı) 
 

25:Alttan EksikDurak Iptal Iptal, 1,2,…5 
(Dubleks çalışmada asansörlerden birinin alttan eksik olan 
durak sayısı) 
 

26:GrayBin.Baslangic 0 0,1,…5 
(Alttan eksik olan asansörlerde gray-code veya binary 
çıkışının başlayacağı sayı seçimi) 
 

27:Kabin Cagri Iptal Iptal Iptal, Aktif 
(Eğer bu parametre aktif seçilirse, istenilen kabin çağrısı, 
aynı butona basılarak iptal edilir.) 
 

28:Kabin Kart Secim KABIN-R & KABIN-K KABIN-R & KABIN-K 
SERI65 & INT65 
KABIN-R & AVOX_Ib 
(Kabin haberleşme kartlarının seçimi) 

29:Kat Algilama M0sayici2miknatis M0sayici2miknatis 
M0sayici4miknatis 
M0/M1sayici 
Enkoder 

30:Hiz Reg./FrenIzle Harekette Harekette, Kalkis+Hareket, A3 Iptal 
(Dişlili sistemlerde MLA3 kartı kullanılmalıdır. Bu parametre 
“A3 Iptal” seçilirse Hız Regülatörü bobininde veya dişlisiz 
makine freninde oluşabilecek istem dışı çekme veya bırakma 
hatalarını izleyemeyeceği için sistemde büyük sorunlar 
oluşabilir. Kullanıcılar bunu yazılı olarak firmamıza beyan 
etmek zorundadır. Bundan dolayı oluşabilecek hatalarda 
sorumluluk kullanıcıya aittir.) 

31:Seviye Yenileme Iptal Iptal, Aktif 
(Seviye yenileme gerektiren sistemlerde bu paramatre aktif 
seçilmelidir ve MLKR1 kapı köprüleme kartı kullanılmalıdır.) 

32:Tahliye Duragi Iptal Iptal, 0,1,…31 
(Panik girişi algılandığında kabinin götürülüp park edileceği 
durak) 

33:Hiz Suresi Sonu Sadece Uyar Sadece Uyar 
Asansoru Bloke Et 

34:OSG BobinBaglanti Atanabilir Cikis Atanabilir Cikis, MLA3 Kartindan 
(OSG bobininin bağlantı seçimi) 

C.Kapi Ayarlari 
 

01:A KapisiTipSecim Durak00  TamOto. (Her durak için A tarafı kapı tipi ayrı ayrı veya hepsi aynı 
anda set edilebilir.) 
 

02:B KapisiTipSecim Durak00  KapiYok (Her durak için B tarafı kapı tipi ayrı ayrı veya hepsi aynı 
anda set edilebilir.) 
 

03:A KapisiLimitTipi Limitsiz Limitli, Limitsiz 
(A tarafı kapı mekanizmasının limit tipi seçimi) 
 

04:B KapisiLimitTipi Limitsiz Limitli, Limitsiz 
(B tarafı kapı mekanizmasının limit tipi seçimi) 
 

05:A KapisiRoleSecim MLKABIN-R RA/RK ML70S RA/RK, MLKABIN-R RA/RK, MLKABIN-R ER2/ER1 
(A tarafı kapısının aç/kapa sinyallerinin hangi rölelere 
bağlanacağının seçimi) 
 

06:B KapisiRoleSecim MLKABIN-R ER2/ER1 ML70S RA/RK, MLKABIN-R RA/RK, MLKABIN-R ER2/ER1 
(B tarafı kapısının aç/kapa sinyallerinin hangi rölelere 
bağlanacağının seçimi) 
 



  
 

07:KattaBekleme Sure 5 saniye 1-99 saniye 
(Tam otomatik kapılı sistemlerde otomatik kapının açık kalma 
süresi, sadece iç kapılı sistemlerde katta durduktan sonra 
kapı açılmazsa bir sonraki çağrıya gitme süresi seçimi) 
 

08:Fotosel BlokeSure Iptal Iptal, 1,2,…99 saniye 
(Fotosel sinyalinin kesilip nudging sinyalinin verilmeye 
başlanacağı sürenin seçimi) 
 

09:K.Acik Rev.Suresi 180 saniye Iptal, 10-180 saniye 
(Kapı açık kaldığında uyarının verileceği süre seçimi) 
 

10:KapatmaBut.Gecik. 2 saniye Iptal, 1,2,…20 saniye 
(Kapatma butonu algılama gecikme süresi) 
 

11:Erken Kapi Acma Iptal Iptal, Aktif 
 

12:Yon-KapiAc Bagili Iptal Iptal, Aktif 
(Parametre değeri iptal ise asansörün yön okları yanıkken 
aynı kat çağrısı dikkate alınmaz. Parametre değeri aktif ise 
yön okları yanıkken aynı kat çağrısı geldiğinde otomatik kapı 
açtırılır.) 
 

13:Oto.KapiKattaAcik Iptal Iptal, Aktif (Puk:000000) 
(Tam otomatik kapılı asansörlerde, kapının açık bekletilmesi 
seçimi. Bu durum En81-1/2 + A3 standartlarına uygun 
değildir. Bu opsiyonun aktif yapılabilmesi için ML65X 
kullanıcısının firmamıza yazılı beyanda bulunarak 
sorumluluğu kendi kabul etmesi şartı aranır.) 
 

D.Gosterge Ayarlari 
 

01:DurakGostergeAyar Durak 00  Disp 0 
 

Durak 00-31  Disp 0-9,a-z,A-Z,“-”,# 
(Duraklarda yazılacak display bilgileri değiştirilir.) 
 

02:YonOkuTipiSecimi Tip 4 Tip 1 
Tip 2 
Tip 3 
Tip 4 
(MLKAT-D üzerindeki yön okları tipi seçimi) 

03:YonOku Kayma Hizi Normal Cok Hizli 
Hizli 
Normal 
Yavas 
Cok Yavas 
Kayma Yok 
(MLKAT-D üzerindeki yön okları kayma hızı seçimi) 
 

04:Yazi Kayma Hizi Normal Cok Hizli 
Hizli 
Normal 
Yavas 
Cok Yavas 
(MLKAT-D üzerindeki yazı kayma hızı seçimi) 
 

05:ServisDisiYaziEki Ek Yok Ek Yok 
…(Kat=1) 
…(Hata-1) 
(Servis dışı konumunda MLKAT-D kat gösterge kartından 
geçen “SERViS DIŞI” yazısının sonuna eklenecek yazı 
seçimi) 
 

06:KatGostergeSecimi Iptal Iptal, Aktif 
 
 



  
 

E.Prog. Girisler 
 

(Programlanabilir Girişler Alt Bölümü) 
 

 Halatlı Asansörler İçin 
Fabrika Ayarları 

Hidrolik Asansörler 
İçin Fabrika Ayarları

01:ML70S-EIN1 MLKS10-EXO1 Kullanilmiyor 
02:ML70S-EIN2 MLKS10-EXO2 Kullanilmiyor 
03:ML70S-EIN3 Asagi Seviyeleme Kullanilmiyor 
04:ML70S-EIN4 Yukari Seviyeleme Kullanilmiyor 
05:ML70S-EIN5 Kullanilmiyor Atanamaz (141) 
06:ML70S-EIN6 Yangin Yangin 
07:ML70S-EIN7 Deprem Deprem 
08:ML70S-EIN8 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
09:ML70S-EIN9 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
10:ML70S-EIN10 142KattaDurdurucu Atanamaz (142) 
11:ML70S-EIN11 M0 Sayici M0 Sayici 
12:ML70S-EIN12 M1 Sayici M1 Sayici 
13:MLKABIN-R-EIN1 K16 Acma Limit-A K16 Acma Limit-A 
14:MLKABIN-R-EIN2 K19 Kapa Limit-A K19 Kapa Limit-A 
15:MLKABIN-R-EIN3 Asagi Seviyeleme Kullanilmiyor 
16:MLKABIN-R-EIN4 Yukari Seviyeleme Kullanilmiyor 
17:MLKABIN-R-EIN5 Tam Yuk Tam Yuk 
18:MLKABIN-A1-EIN1 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
19:MLKABIN-A1-EIN2 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
20:MLKABIN-A2-EIN1 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
21:MLKABIN-A2-EIN2 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
22:MLKABIN-B1-EIN1 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
23:MLKABIN-B2-EIN2 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
24:MLKABIN-B2-EIN1 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
25:MLKABIN-B2-EIN2 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
26..57:MLKATD0..31-A-EIN Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
58..89:MLKATD0..31-B-EIN Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
 
Atanabilen Fonksiyonlar 
 

1- MLKS10-EXO1 (MLKS10 haberleşme input 1) 
2- MLKS10-EXO2 (MLKS10 haberleşme input 2) 
3- Asagi Seviyeleme (Aşağı seviyeleme girişi) 
4- Yukari Seviyeleme (Yukarı seviyeleme girişi) 
5- Yangin (Yangın girişi) 
6- Deprem (Deprem girişi) 
7- Driver Hatasi (UPS kurtarmada inverter hata girişi) 
8- YonDegistirme (UPS kurtarmada yön değiştirme girişi) 
9- Y-U Baslatma (Yıldız-Üçgen başlangıç girişi) 
10- 819 Limit Kesici 
11- 820 Limit Kesici 
12- Asiri Yuk (Aşırı yük girişi) 
13- Tam Yuk (Tam yük girişi) 
14- Itfaiyeci (İtfaiyeci anahtarı girişi) 
15- Panik (Panik butonu girişi) 
16- Vatman (Vatman anahtarı girişi) 
17- K16 Acma Limit-A (A Kapısı Açma Limit girişi) 
18- K19 Kapa Limit-A (A Kapısı Kapama Limit girişi) 
19- Ac-B (B Kapısı Açma butonu girişi) 
20- Kapa-B (B Kapısı Kapama butonu girişi) 
21- K16 Acma Limit-B (B Kapısı Açma Limit girişi) 
22- K19 Kapa Limit-B (B Kapısı Kapama Limit girişi) 
23- Fotosel-A (A Kapısı Fotosel girişi) 
24- Fotosel-B (B Kapısı Fotosel girişi) 
25- M0 Sayici 
26- M1 Sayici 
27- 142KattaDurdurucu 

 
 



  
 

F.Prog. Cikislar 
 

(Programlanabilir Çıkışlar Alt Bölümü) 
 

 Halatlı Asansörler İçin 
Fabrika Ayarları 

Hidrolik Asansörler 
İçin Fabrika Ayarları

01:ML70S-RY 
 

Seviyeleme Hizi Atanamaz 
(Motor-Valf Yardımcı Rölesi) 

02:ML70S-RT 
 

Kullanilmiyor Atanamaz 
(Yıldız-Üçgen Rölesi) 

03:ML70S-RB Ups Kontaktor 
 

Atanamaz 
(ML70S-EIN4 girişi Yıldız-Üçgen başlatma seçildiğinde, bu 
giriş varken çeken röle) 

04:ML70S-RLIR Lirpomp Lirpomp 
05:ML70S-OUT1 Gong Gong 
06:ML70S-OUT2 Ara Hiz 1 Hid.Seviye.Motoru 
07:ML70S-RA Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
08:ML70S-RK Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
09:MLKABIN-R-EO1 Nudging Nudging 
10:MLKABIN-R-RA Atanamaz ! Atanamaz ! 
11:MLKABIN-R-RK Atanamaz ! Atanamaz ! 
12:MLKABIN-R-RE1 Atanamaz ! Atanamaz ! 
13:MLKABIN-R-RE2 Atanamaz ! Atanamaz ! 
14:MLKABIN-K-A1-EO1 Gray-Code M0 Gray-Code M0 
15:MLKABIN-K-A1-EO2 Gray-Code M1 Gray-Code M1 
16:MLKABIN-K-A1-EO3 Gray-Code M2 Gray-Code M2 
17:MLKABIN-K-A1-EO4 Gray-Code M3 Gray-Code M3 
18:MLKABIN-K-A1-EO5 Asiri Yuk Asiri Yuk 
19:MLKABIN-K-A1-EO6 Revizyon Revizyon 
20:MLKABIN-K-A1-EO7 Asagi Ok Asagi Ok 
21:MLKABIN-K-A1-EO8 Yukari Ok Yukari Ok 
22..29: MLKABIN-K-A2-EO1..8 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
29..37: MLKABIN-K-B1-EO1..8 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
38..45: MLKABIN-K-B2-EO1..8 Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
46..77: MLKAT-D0..31-A-EO Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
78..A9: MLKAT-D0..31-B-EO Kullanilmiyor Kullanilmiyor 
B0:MLSERI65-GCx Gray-Code Gray-Code 
 
Atanabilen Fonksiyonlar 
 

1- Revizyon 
2- Kabin Lambasi 
3- Seviyeleme Hizi (Elektirkli asansörlerde seviyeleme hızı çıkışı) 
4- Ups Kontaktor (UPS kurtarmada UPS-Inverter kontactörü) 
5- Gong 
6- Hid.Seviye.Motoru (Hidrolik asansörlerde seviyelemede küçük güçlü motor çıkışı) 
7- Ara Hiz 1 (Halatlı asansörlerde hedef kat komşu kat iken verilen çıkış) 
8- Gray-Code M0 
9- Gray-Code M1 
10- Gray-Code M2 
11- Gray-Code M3 
12- Gray-Code M4 
13- Binary M0 
14- Binary M1 
15- Binary M2 
16- Binary M3 
17- Binary M4 
18- Nudging (Tam otomatik kapılı asansörlerde fotosel bloke süresi sonunda verilen çıkış) 
19- Katta Sinyali 
20- Yukari Ok 
21- Asagi Ok 
22- Hata (Ters Cikis) (Normal konumda sürekli çıkış verilir, hata durumunda çıkış kesilir) 
23- Asiri Yuk 
24- Servis Disi 
25- Lirpomp 
26- Ara Hiz 2 

 
 



  
 

G.Bakim Ayarlari 
 

01:SonrakiBkm.Tarihi 01.01.2015  (Sonraki bakım tarihinin ayarlanması) 
 

02:Bkm.TarihiSonunda Sadece Uyar Sadece Uyar 
Asansoru Bloke Et 

03:Calis.Say.Sifirla Hayir Evet, Hayir 
(Bakımdan sonra toplam çalışma sayısı sıfırlanır.) 

04:Hatalari Sil ? Hayir Evet, Hayir 
 

H.Kurtarma Ayarlari 
 

01:Kurtarma Tipi KS10 ile Kurtar KS10 ile Kurtar 
UPS ile Kurtar 
DislsizVVVFKurtar 
(Dişlisiz makineli sistemlerde VVVF ile motorun kontrol edilip 
kurtarma işlemi yapılması) 
DislisizFrenAcarak 
(Dişlisiz makineli sistemlerde sadece fren açtırılarak kurtarma 
işlemi yapılması) 

02:KurtarmaGecikmesi 5 saniye 1-15 saniye 
(Şebeke gerilimin kesildiğinin anlaşılmasından sonra 
kurtarmaya başlanılması için beklenecek süre seçimi) 
 

03:KurtarmaMaks.Sure 40 saniye 10-200 saniye 
(Kurtarmada maksimum hareket süre seçimi) 

04:Kur.JF Har.Suresi Iptal Iptal, 0,1-10,0 saniye 
(Kurtarmada katta durdurucu algılandıktan sonra kata 
seviyeleme için gereken süre seçimi) 

I.Kuyu Kopyalama 
 

01:Kuyuyu Ogren Hayir Evet, Hayir 
(Bu parametre “Evet” seçilirse kuyu öğrenme prosedürü 
başlatılır.) 

02:YuksekHizYav.Mes. 120 cm 10-500 cm 
(Durulacak katın kat hizasına yüksek hızdan düşük hıza 
geçmesinin başlanacağı mesafe seçimi) 

03:Ara Hiz.Yav.Mesafe 120 cm 10-500 cm 
(Yüksek hızlı asansörlerde komşu kata gidilirken yüksek 
hızdan düşük hıza geçmesinin başlanacağı mesafe seçimi) 

04:DusukHizDurmaMes. 50 mm 1-200 mm 
(Durulacak kata yaklaşırken düşük hız sinyalinin kesilme 
mesafesi seçimi) 

05:AraHizKalk.Mesafe 500 cm 10-500 cm 
(Yüksek hız sinyalinin verilmesi için hedef kat minimum  
mesafe seçimi) 

06:Bayrak Uzunlugu 300 mm  
07:817 Pozisyonu 0ile1.KatArasinda 0ile1.KatArasinda 

1ile2.KatArasinda 
(817 alt limit kesici şalterinin pozisyonu seçimi) 

08:Yukari Duzeltme Durak 01    00mm Durak 01-31, TumuIcin    -99, 0, 99mm 
(Her kat için yukarı yönde kat seviye ince ayarı seçimi) 

09:Asagi Duzeltme Durak 00    00mm Durak 00-30, TumuIcin    -99, 0, 99mm 
(Her kat için aşağı yönde kat seviye ince ayarı seçimi) 

10:Kat Yukseklikleri Durak 01=    0mm Durak 00-15, -99, 0, 99mm 
(Kuyu kopyalamadan sonra, ölçülen kat yüksekliklerinin ve 
mm başına düşen “count” sayısının gösterimi) 

11:Mesafe Hesaplama Iptal Iptal, Aktif 
(Açıklama için Kullanım Kılavuzuna bakınız) 

12:YavaslamaMesafe 3 50 cm 50-200 cm 
(Açıklama için Kullanım Kılavuzuna bakınız) 

13:Duzeltme Modu Iptal Iptal, Aktif 
(Açıklama için Kullanım Kılavuzuna bakınız) 



  
 

J.Genel Ayarlar 
 

01:Fabrika Ayar.Don? Hayir Evet, Hayir 
(Tüm parametre değerleri fabrika ayarları ile değiştirilir.) 

02:Saat Ayarlama 00:00 (Saat ayarı) 
03:Tarih Ayarlama 01.01.14 (Tarih ayarı) 
04:Motor Tanitma Hayir Evet, Hayir 

(Eğer bu parametre “Evet” seçilirse, revizyon modunda aşağı 
ve yukarı yönde ilk harekette, Hız Regülatörü/Fren Kontrol 
girişi 180 saniye boyunca dikkate alınmaz.) 

05:MLKR1 Hata Sil ? Hayir Evet, Hayir 
(Kapı köprüleme kartı MLKR1 ile ilgili kayıt edilen hataları 
siler.) 

06:UCM Hata Sil ? Hayir Evet, Hayir 
(İstem dışı hareket sonucu oluşan hataları siler.) 

07:UCM Yukari Test Hayir Evet, Hayir 
 

08:UCM Asagi Test Hayir Evet, Hayir 
 

09:Top.C.Say.Sifirla Hayir Evet, Hayir 
(Toplam çalışma sayısı sıfırlanır.) 

10:Sifre Degistirme 0000 (Şifre atanması ve değiştirilmesi) 
 

11:Sifre Iptal ? Hayir Evet, Hayir 
(Şifre iptal olur, yeni değer 0000 olur) 
 

12:Datakey’e Yukle Hayir Evet, Hayir Ev
 

13:Datakey’den Oku Hayir Evet, Hayir 
99:Versiyon 1.03.01/10.10.2014  

 

K.Gong Ayarlari 
 

01:Kabin Gongu Iptal Iptal, Aktif 
(Kabin üstü kartındaki gong çıkışlarının aktif veya iptal 
edilmesi seçilmesi) 
 

02:Kat KartiGonglari Iptal Iptal, Aktif 
(Kat kartındaki gong çıkışlarının aktif veya iptal edilmesi 
seçimi) 
 

03:Gong Tipi Tek Ses Tek Ses (Yukarı ve aşağı yönde tek ses) 
Cift Ses  (Yukarı ve aşağı yönde çift ses) 
YkrTek,AsgCiftSes (Yukarı yönde tek ses, aşağı yönde çift ses) 
YkrCift,AsgTekSes (Yukarı yönde çift ses, aşağı yönde tek ses) 
(Kat kartlarındaki gong tipinin seçimi) 
 

04:Gong Calma Zamani Kabin Durunca Kabin Durunca 
(Gong sinyali kabin durduğunda verilir.) 
KabinYavaslayinca 
(Gong sinyali kabin duracağı kat için yavaşlayınca  verilir.) 
 

 


